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Liiity kontrol a €iSténi spalinové cesty, vyhirani pevnych zneéistujicich éastia

kondenzatu a ¢iSténi spotrebice paliv za obdobi jednoho roku

(vyiiatek z pFilohy €. 1k naFizeni viady €. 91/2010 Sh.)

Druh paliva pfipojeného spotrebice paliv
Vykon pripojeného Chanvet Pevné
spotebice paliv Celorocni Sezonni Kapalné Plynné
provoz provoz
Cisténi spalinové cesty 3x 2x 3x 1x
. . . | Kontrola spalinové cesty 1x 1x 1x

do 50 kW vCetné  [yopar pevnych (tuhych)

znecistujicich castia 1x 1x 1x

kondenzatu

Dopliiujici pravidia k tabuice:

1a sezonni provoz se povaZuje provoz spalinové cesty pro spotfebi¢ paliv po dobu nepresahujici v
souctu 6 mésici v kalendaFnim roce.

U jednovrstvého (nevyvioikovaného) zdéného komina pro spotfebice na plynna paliva se Ihiity
kontrol a GiSténi Fidi Initami kontrol a ¢i$téni spotiebice na pevna paliva.

PFi CiSténi dvakrat roéné se tyto ¢innosti provadi v pfiméfenych éasovych odstupech, piicemi mezi
jednotlivimi €iSténimi nesmi uplynout doba kratsi 6 mésicd. PFi CiSténi tFikrat rotné mezi
Jednotlivymi €iSténimi nesmi uplynout doba krat$i 4 mésici.

Pojistny (rezervni) komin pouZivany pro odvod spalin ze spotfebice na pevna paliva v pfipadech, kdy
nelze zajistit topeni jingm zpiisobem, se kontroluje a v piipadé potfeby i Eisti neiména jedenkrat za
rok.

Ve stavhé pro rodinnou rekreaci se kontrola a £iSténi spalinové cesty provadi nejméné jedenkrat za
rok.

Cisténi spotfebite na pevna paliva o imenovitém vykonu do 50 kW véetné je moiné provadét
svépomeci podie navodu vyrobce, nejméné viak jedenkrat za rok, a to za podminky, 7e budou
provadény jejich pravideiné kontroly odborné zpiisobilou osobou.



